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1

1.1

1.2

Allgemeines

Bauvorhaben und bestehendes Geldnde

Die Gemeinde Réfingen plant am sidlichen Ortsrand 6stlich des bereits bestehenden Bau-
gebiets am Kirlesberg die ErschlieBung eines neuen Baugebiets Kirlesberg Il. Die Entwasse-
rung des zukiinftigen Baugebiets soll Uber ein Trennsystem erfolgen, das an die bereits be-
stehende Kanalisation angeschlossen wird. Die Sohle der Kanéle des Trennsystems soll
zwischen ca. 2,5 — 3,0 m unter GOK zu liegen kommen.

Der Untersuchungsraum fallt insgesamt von Stiden mit Hohen um ca. 491 mNN nach Nor-
den mit Hhen zwischen 473 — 479 mNN ab.

Vorgang und Auftrag

Die Gemeinde Réfingen erteilte dem Baugrundinstitut Kling Consult (BIKC) entsprechend
dem Ingenieurvertrag vom 06. Marz 2001 am 13. September 2001 den Auftrag zur Durchfih-
rung der Baugrunderkundung und zur Erstellung eines Baugrundgutachtens.

Das Ziel der Untersuchung ist die Erkundung und Begutachtung des anstehenden Bau-
grunds mit allgemeiner bodenmechanischer sowie geologischer und hydrogeologischer Be-
urteilung einschlieBlich Erarbeitung eines Vorschlags fiir die Griindung des Kanals sowie
Empfehlung zur Herstellung der Kanalgrdben und weiteren grundbautechnischen Hinweisen
zur Bauausfilhrung. Zusétzlich erfolgt eine Beurteilung der Versickerungsfahigkeit des Bo-
dens fiir unbelastetes Oberflachen- und Niederschlagswasser mit Ermittlung der Durchlas-
sigkeit der angetroffenen Schichten sowie der Erarbeitung von Vorschlagen fur magliche

Versickerungseinrichtungen.

1.3 Unterlagen

° Geologische Ubersichtskarte des lller-Mindel-Gebietes, M 1:100.000, herausgegeben
vom Bayer. Geol. Landesamt Miinchen, 1975

. Schichtenverzeichnisse, entnommene Proben sowie zeichnerische Auftragung der
Schurf- und Sondierprofile einschlieRlich Lageplan mit eingemessenen Untersu-
chungsstellen nach Lage und Hohe.
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° ATV-Arbeitsblatt A 138, Entwurf 1999

o TRENGW, Januar 2000, herausgegeben vom Bayer. Landesamt fir Wasserwirtschaft

1.4 Allgemeiner geologischer Uberblick

Der geologischen Karte des lller-Mindel-Gebiets zufolge stehen im Untersuchungsraum die
Schichten der jungtertiaren Oberen Suisswassermolasse (OSM) an. Im Zuge der durchge-
fuhrten Baugrunderkundung zeigte sich jedoch, dass im gesamten Untersuchungsraum die
Schichten der Oberen Susswassermolasse erst in grolRerer Tiefe vorhanden sind und durch

unterschiedlich machtige jungquartére alluviale Deckschichten tberlagert werden.
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Anlage

Bericht:

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Baugrundgutachten Kirlesberg Il, Réfingen
Datum:
Bohrung Nr. SCH 1 Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene

Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergéanzende Bemerkungen Sonderproben

-m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust {Unter-
punkt I~ Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt

a) Mutterboden
b)

0.30
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Schluff, tonig, sandig
b)

0.50
c) steif d) e)
f) g) h) i)
a) Sand
b)

4.50
c) d) e)

Endtief

f) g) h) 0
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BURGAUER STRASSE 30
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TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Anlage

Bericht:

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: Baugrundgutachten Kirlesberg Il, Réfingen
Datum:
Bohrung Nr. SCH 2 Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt 176" (pliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.25
c) d) e)
f) Q) h) i)
a) Schluff, tonig, schwach sandig
b)
1.10
c) steif d) e) braun
f) 9) h) i)
a) Sand, schwach schluffig Sickerwasser
240 m u. AP
b)
2.60
c) d) €) beige
f) 9) h) 0
a) Schluff, schwach sandig, tonig
b)
4.50
c) steif d) e)
Endtiefi
f) g) h) i)
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Anlage

Bericht:
Az.:

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemnten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Baugrundgutachten Kirlesberg Il, Réfingen
Datum:
Bohrung Nr. SCH3 Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergéanzende Bemerkungen Sonderproben
- Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemverlust (Unter-
punkt ") "Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.30
c) d) e)
f) a) h) 0
a) Schluff, sandig, schwach tonig
b)
1.70 -
¢) weich bis steif d) e) braun
f) ) h) i)
a) Sand, schwach schiuffig
b)
2.50
c) d) e) braun
f) ) h) i)
a) Schluff, schwach sandig, tonig
b)
4.50
c) steif d) e)
Endtief
f) g) h) i)




KLING CONSULT GMBH
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH

TEL 08282/994-0 FAX 994-110

Az.:

Anlage

Bericht:

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: Baugrundgutachten Kirlesberg Il, Réfingen
Datum:
Bohrung Nr. SCH 4 Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6

a) Benennung der Bodenart Entnommene

Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben

...m Wasserflihrung Tiefe

unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt 1) Ubliche g) Geologische h) ) Kalk=: | Sonstiges kanie)
Benennung Benennung Gruppe gehalt

a) Mutterboden
b)

0.25
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Sand, stark schluffig, schwach tonig
b)

2.20
c) d) e}
f) a) h) i)
a) Schluff, tonig, schwach sandig
b)

4.50
c) steif d) e}

Endtief

f) g) h) i)




KLING CONSULT GMBH Anlage
BURGAUER STRASSE 30 Bericht:
86381 KRUMBACH
TEL 08282/994-0 FAX 994-110 g
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Baugrundgutachten Kirlesberg Il, Réfingen
Datum:
Bohrung Nr. SCH5 Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
-.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernveriust (Unter-
punkt [°6" (pliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.30
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Sand, stark schluffig, tonig
b)
1.40
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Schluff, sandig, tonig Sickerwasser
3.10 m u. AP
b)
3.10
c) steif d) e) braun
f) g) h) i)
a) Sand
b)
3.20
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Schluff, sandig, tonig
b)
4.50
c) steif d) e) braun
Endtief4
f) a) h) i)




KLING CONSULT GMBH Anlage
BURGAUER STRASSE 30
86381 KRUMBACH

TEL 08282/994-0 FAX 994-110 Az:

Bericht:

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben

Bauvorhaben: Baugrundgutachten Kirlesberg Il, Réfingen

Datum:
Bohrung Nr. SCH©6 Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 8

a) Benennung der Bodenart Entnommene

Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben

M Wasserfihrung Tiefe

unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemverlust (Unter-
punkt [“6 (pliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt

a) Mutterboden
b)

0.30
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Sand, stark kiesig, schwach schluffig
b)

2.80
c) d) e) braun
f) a) h) i)
a) Sand
b)

4.50
c) d) e) gelb

Endtiefe]

f) ) h) i)




Durchlassigkeitsberechnung

nac
I BEYER (1964) | ¥ ‘

Projekt-Nr : 6364/02
Projektbezeichnung: ~ BG Kirlesberg, Rofingen
Projektbearbeiter: Saloustros
SCH10,5-45m Anlage: 3.
f-mS
0,12 mm
0,25 mm
2,1 Fur U<5 gibt es keine Tabellenwerte; Die Berechnung ist ungultig!!!

1,44E-04 m/s

SCH60,3-26m
S,ghu

0,081 mm
3,6 mm

44 4
0,2 mm

3,94E-05 m/s



KorngréBenverteilung (DIN 18 123)

Anlage:

3.7

Projektnummer: 6364

Auftraggeber: Gemeinde Rofingen
Bezeichnung: Kirlesberg Rifingen

Lage: Sch 6

Tiefe: 0,3 m-2,6 m
Bodenart: S, g*, U’
Labornummer:
ausgefiihrt am: 28.03.02

Art der Probe: KP

Art der Entnahme: gestort
Entnommen am: 18.03.02
Entnommen durch: BIKC
Eingang am: 18.03.02

durch: PR
Siebung: Sedimentation:
Korngroge Massenanteile KorngroBe Massenanteile | Massenanteile
[mm] Siebdurchgang [mm] Sedimentation Gesamt
[%] [%] [%]
> 71.0 100.0 0.073 59.4 9.2
63.0-71.0 91.6 0.055 47.5 7.3
50.0 - 63.0 91.6 0.040 36.9 57
31.5-50.0 89.3 0.027 26.6 4.1
16.0- 315 82.5
8.00 - 16.0 77.4
4.00 - 8.00 67.9
2.00 - 4.00 60.7
1.00 - 2.00 56.9
0.500 - 1.00 54.4
0.250 - 0.500 52.2
0.125- 0.250 31.0
< 0.125 15.4
Schlammkorn Siebkorn
Feinstes| Schiuffkomn Sandkom Kieskorn
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
2 80
& "ol
é 80 _.Jlf
g
(2 70
i 60 _J“'—‘
= - T
2 50 4
3
X /
B /
g %0 7
20 Vs
10 =
o
0.002 0.006 0.02 0.08 0.2 06 2 20 60 100
Komgrofe d in mm
d, = 0.081 mm
Wassergehalt w = 0.0 % d‘“ 0.20
x — X = 5 mm
Ungleichformigkeitszahl U =  44.4 *
Krlimmung C. = 0.202 dy, = 0.24 mm
rummu = Uu.
9 doe= 3.6mm

Kling Consult

Baugrundinstitut gefiihrt im
Verzeichnis der Institute
fiir Erd- und Grundbau

Burgauer Str. 30
86381 Krumbach
Tel.: 08282/94-0
Fax: 08282/94-110




KorngréBenverteilung (DIN 18 123)

Anlage:

3.3

Projektnummer: 6364

Auftraggeber: Gemeinde Rofingen
Bezeichnung: Kirlesberg R&fingen

Lage: Sch 1

Tiefe: 0,5 m-4,5m
Bodenart: f-mS
Labornummer:
ausgefiihrt am: 28.03.02
durch: PR

Art der Probe: KP

Art der Entnahme: gestort
Entnommen am: 18.03.02
Entnommen durch: BIKC
Eingang am: 18.03.02

Siebung: Sedimentation:
Korngrée Massenanteile KorngroBe Massenanteile | Massenanteile
[mm] Siebdurchgang [mm] Sedimentation Gesamt
[%] [%] [%]
> 63.0 0.076 50.7 6.2
50.0 - 63.0 0.057 37.8 4.6
31.5-50.0 0.042 27.9 3.4
16.0 - 31.5
8.00 - 16.0 100.0
4,00 - 8.00 99.9
2.00 - 4.00 99.8
1,00 - 2.00 99.3
0.500 - 1.00 98.3
0.250 - 0.500 95.9
0.125 - 0.250 60.5
< 0.125 12.2
Schlammkorn Siebkorn
X Schluffkorn Sandkom Kiesk:
100 Feinstes|  kein- Mitiel- Grob- Fein- Mittel- Grob- I Feine prly Grob-
g %
E
£ 80
z /
& 70
3 60 Jl
E 50
i
£ w
=
20 A’
10
-,
| cast
0.002 0.006 0.02 0.2 0.6 2 6 20 60 100
Korngrole d in mm _
Wassergehalt w = 0.0 % j‘“ B giz mm
NN = 0.16 mm
Ungleichformigkeitszahl U = 2.13 d” B
= 0 = Y.
r = 0.
Krimmung C. = 0.994 d. = 0.25 mm

Kling Consult

Baugrundinstitut gefiihrt im
Verzeichnis der Institute
fiir Erd- und Grundbau

Burgauer Str. 30
86381 Krumbach
Tel.: 08282/94-0
Fax: 08282/94-110






